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SD-CARD 

Gnd. 1  2   3  4  5  

Technische gegevens: 

output:   ZAV-EM305L/EM310L; Line-Stereo  (geen volumeregelaar)..   

    Model ZAV-EM305C; Line- +STEREO of MONO luidspreker aansluitingen  met volumeregelaar. 

Audio formaaat:  MP3. 44.1 kHz/max 128kB/sec. 

naamgeving content: 001.mp3 t/m 010.mp3 (extra naamgeving is toegestaan. Voorbeeld: 001-extra naam.mp3. 

opslag:   Micro SD. 

GPI:    ZAV-EM305– 5 X / ZAV-EM310– 10X    - puls of momentschakelaar. 

Voeding:   12V-1A. 

                                                                     L+ L– R– R+ 

                        luidsprekeraansluitingen 

                   Alleen bij model EM305-C-B2 

                            STEREO of MONO 

Volumeknop  

(alleen bij EM305-C-B2) 

Algemeen: 

De EM305 en EM310 embedded MP3 spelers met VS1063 audio codec hebben afhankeljk van het model 5 (EM305) of 10 

(EM310) trigger-ingangen waarmee direct geselecteerde MP3 tracks van een microSD kaartje afgespeeld kunnen worden.   

De EM305C wordt geleverd met een 2 X 3 Watt Stereo eindversterker voor het aansluiten van 2 luidsprekers of 1 X 6 Watt 

Mono voor het aansluiten van 1 luidspreker. Het uitgangsniveau is ruimschoots voldoende voor toepassingen in kiosk op-

stellingen, soundscapes, enz. De EM310L is uitsluitend leverbaar met Line/Headphone uitgang.  

EM305L en EM305C 

EM305L/C 

EM310L 
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Volumeknop  

(alleen bij EM305-C-B2) Micro SD Card 

LET OP: 

plaats de Micro SD Card met het label naar onderen! 
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ZAV-EM310L 

   2 X Gnd en 2 X 5  Triggers     0   +12V             

Specifieke configuratie: 

Standaard is de player geconfigureerd op het kunnen onderbreken van een audiofragment, door op dezelfde- of op een 

andere knop te drukken. 

Door een script (MP3TRIGR.INI) toe te voegen op het SD kaartje, kunnen daarmee functies worden  toegekend; zo ook 

het niet kunen onderbreken van een lopend audiofragment. 

Om de specifieke functies toe te kennen, plaatst u de audiofragementen 00.mp3 t/m 00x.mp3 + het MP3TRIGR bestand 

op het SD kaartje. 

 

Vraag naar de opties. 


